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Bewertung der Eignung des Hera*-Systems der Firma
Blossom-ic fiir den automatischen hydraulischen Abgleich

basierend auf Produktunterlagen (Stand 12/2019), von HLK-Stuttgart durchgefiihrten
messtechnischen Untersuchungen (Bericht Nr. H.1908.S.505.BIC E.1) und dem aktuellen
Stand der anerkannten Regeln der Technik

Kurzbeschreibung Bei dem von der Firma Blossom-ic angebotenen Hera*-System handelt

des Systems: es sich um funkbasiertes System zur FuBbodenheizungssteuerung.
Der Regelalgorithmus des Hera*-Systems basiert dabei auf der
Auswertung der Temperaturverldufe in den mit den Hera+-
Thermostaten ausgestatteten Raumen. Alle 5 bzw. 10 Minuten werden
die Gradienten der Raumtemperaturveranderungen verglichen und
danach die Ventilposition Uber die Stellantriebe entsprechend
angepasst.
Werden Rdume mit mehreren Heizkreisen versorgt, kann aus der im
Minutentakt stattfindenden Messung der Ruicklauftemperatur der
einzelnen Heizkreise auf zu hohe bzw. niedrige Massestréme in den
Heizkreisen geschlossen werden und folglich durch entsprechende
Anpassung der hydraulischen Widerstinde kénnen diese
untereinander abgeglichen werden.
Dabei handelt es sich um einen selbstlernenden, dynamischen
Prozess, bei dem z.B. die nutzerbedingten Veranderungen im
laufenden Betrieb insbesondere bei Verdnderung der Raum-
Solltemperatur in ausgewahliten R&umen ausgeglichen werden
kénnen.

Bewertung: Der mit der Installation eines Hera*-Systems bei FuRboden-
heizungen eintretende Effekt ist mit einem konventionellen
hydraulischen Abgleich nach Verfahren A und B entsprechend
Abschnitt 4 der VdZ-Fachregel mindestens vergleichbar.

Die in der VdZ-Fachregel beschriebenen (ber den reinen
hydraulischen Abgleich hinausgehenden Arbeiten zur Optimierung der
Heizungsanlage, z.B. anschlieBende Optimierung der Betriebs-
parameter von Warmerzeugern sowie Umwalzpumpen sind beim
Einbau des Hera*-Systems entsprechend durchzufihren.

Gltigkeit der Das Gutachten ist gultig, solange der verwendete Regelalgorithmus
Bewertung: nicht geéndert wird und es keine Anderungen der anerkannten Regeln
der Technik zum hydraulischen Abgleich gibt.
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